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Реферат

У роботі проведено дослідження можливості використання нейронних мереж, а саме нейронної мережі Хопфілда та персептрону, для задачі виділення сигналів з адитивної суміші широкосмугового сигналу та різних видів завад. У програмному пакеті Matlab проведені розрахунки залежності помилок першого та другого роду від наступних параметрів шуму та завад:
· Дисперсії шуму.
· Фази та частоти гармонічного сигналу.
· Номеру функції Хаара.
Також проведено дослідження залежності сигнал-шум від зміни параметрів шуму (амплітуди та фази гармоніки спектру шуму, номер якої дорівнює секвентності функції Уолша) та проведено дослідження можливості використання нейронної мережі Хопфілда та персептрону для виділення сигналу з адитивної суміші сигналу та шуму при зміні параметрів шуму і оцінка ефективності обробки адитивної суміші широкосмугових сигналів на базі функцій Уолша та завад нейронною мережею Хопфілда.
Актуальність теми. Дослідження нових можливостей для підвищення співвідношення сигнал-шум.
Метою роботи є формування системи виділення широкосмугових сигналів з адитивної суміші сигналу, шуму та селективних завад нейронними мережами різних видів та оцінка їх ефективності.
Об’єкт дослідження. Виділення широкосмугових сигналів з адитивної суміші сигналу, шуму та завад.
Предмет дослідження. Моделі та методи обробки складних сигналів.
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